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Bez inteligentnych sieci nie mozna sobie wyobrazié
nowoczesnej techniki instalacyjnej. O powodzeniu
systemu decydujg sprawna koncepcja techniczna
oraz asortyment podzespolow dopasowany

do praktycznych potrzeb techniki

automatyzacji budynku.

Przeglad asortymentu

Opracowana przez firme ISSENDORFF MIKROELEKTRONIK sie¢
LCN charakteryzuije sie niemalze uniwersalnymi mozliwosciami zasto-
sowania (tab. 1) w zakresie nowoczesnej techniki automatyzacii
budynku. Szeroki zakres funkcji wykonuja podzespoly, ktore dobiera
sie z listy obejmujacej ponizej 60 typow urzadzen. Dostepne pod-
zespoly 1 inne pozycje katalogowe stosowane w ponizej opisanych
wersjach mozna podzielic zgodnie z rys. 1 na: moduly logiczne,
urzadzenia peryferyjne, czujniki i stacje pogodowa, zespdt zdalnego
sterowania i transponder, uklady sprzegajace, oprogramowanie.

Na pierwszy rzut oka brakuje w tym wykazie przyciskow (lgcznikow
instalacyjnych lub uzywajac jezyka automatyki zadajnikow recznych)
niezbednych w instalacji inteligentnego budynku. Poniewaz jednak
w systemie LCN mozna wykorzystac niemalze kazdy dostepny na
rynku rodzaj przyciskow, system ten obywa sie bez wiasnych tego
rodzaju podzespotow. W zaleznosci od przewidzianego zastosowa-
nia i zapotrzebowania podzespoly systemu sa dostepne w wersjach
montowanych na szynie lub w puszkach podtynkowych.

Moduty sieci

Moduly sieci, ktore mozna adresowac i programowac (rys. 2),
stanowig podstawe systemu LCN. Kazdy z nich jest wyposazony w
mikroprocesor oraz pamiec. W jednej czesci pamieci zapisany jest
(zainstalowany fabrycznie) program konfiguracyjny. Druga czgsc
pamieci stuzy do zapisu informacji okreslajacych funkcje modutu i
jest programowana przez uzytkownika. Moduly sieci sg potaczone ze

Moduy logczns
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Tablica 1. Mozliwosci zastosowan

soba za pomoca przewodu danych (D), przewodu neutralnego (N)
i przewodu fazy (Lx). Za posrednictwem tych zyt (np. w przewodzie
YDY 4x1,5) odbywa sie zarowno wymiana danych pomiedzy podia-
czonymi do niej modutami logicznymi jak i zasilanie modutow oraz
zasilanie podtaczonych odbiomikéw. Wewnetrzna budowa réznych
modutéw logicznych. jest w duzym stopniu jednolita. W zaleznosci
od potrzeby mozliwe sa rozne moce wyjs¢ (300, 500 lub 2000 VA).

Tablica 2. Wyhrane dane moduléw sieci
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